
1 2

3

2010 AXON COMPUTER 

Features 

Con l’esperienza maturata in applicazioni retail, ristorazione,
hospitality, AXON o�re un sistema compatto e compatibile con
tutti i principali software gestionali presenti sul mercato, per 
consentirne un utilizzo in di�erenti segmenti di mercato.
Progettato per essere versatile, compatto �essibile ed a�dabile,
il sistema può essere dotato di una serie di dispositivi opzionali
quali lettore megnetico, lettore magnetico, lettore smart card,
vfd.
La serie 900 è la soluzione adatta per ambienti lavorativi
quali ristorazione, retail, alberghi grazie al design 
compatto e discreto che lo contraddistingue.

POS 900 series 



MotherBoard

LCD Monitor

Disco Rigido - Mem. di massa

I/O Interne

I/O Esterne

Indicatori di Controllo

Alimentazione

Periferiche Opzionali 

Certi�cazioni

Dimensioni

Sistemi Operativi
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2008 AXON COMPUTER

Direzione Commerciale
Via Napoli, 125 - c/o Centro Commerciale Meridiana - 80013 Casalnuovo (NA) - Tel. +39.081.3176051 

 
AXON Computer 
Via Taliercio, 7/A 
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE) 
Italy
Tel: +39.041.5830594     
Fax: +39.041.5830595     
E-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto. 
Le informazioni contenute in questo documento posso essere soggette a variazioni senza preavviso.
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

Processore  
Chipset
Memoria
Scheda Gra�ca

Pannello LCD
Contrasto/Luminosità
Risoluzione Masssima
Tipologia TOUCHSCREEN 

Unità Hard Disk
Capacità
RAID Controller

COM
USB

USB
Seriali / COM
Parallela
LAN
PS2

Power 
LED

Alimentatore 

VFD  Display
Secondo   Display

Lettore Finger Print
Lettore di Badge

Wi-Fi
Stampante Termica
Camera
Dallas
SCR

Slot PCI-e

Dimensioni (HxLxP)

Tipologia

Sistema Operativo

Durata

Intel© Atom 330 1.60 GHz  Dual Core
Intel© 945GC + ICH7
DDR2 DIMM, 1 slot (default 512 MB a 2 GB)
Integrata Memoria Condivisa

15 Pollici TFT LCD  
250 cd/mq
1024 x 768
Resistiva 5 �li

1
120 GByte SATA 2.5” ( default)
No

COM 4 riservata per VFD
4x Porte USB 2.0 (3 porte riservate per il touch controller & SCR & MSR)

5x Port USB ( 2 anteriori, 3 posteriori)
3x RS-232 alimentate +5/+12V
1x Porta Parallela
1x 10/100/1000 Mbps
1x Tastiera, 1x Mouse

1
1

Interna  AC 110~220 (Max 230 Watt)

VFD Customer Display (20x2)
No

No
2 o 3 tracce

No
No
No
No
EMV Level

FCC Class A / CE Marking / LVD

Windows 2000
Windows XP
Windows XP Embedded
WEPOS
POS Ready
Linux

On-Center

24 Mesi

Cash Drawer No

Audio 1x (line-out, line-in,mic-in)

 

Specifiche tecniche


